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一、排�����

1、应县嘉兴化工有限责任公司始建于 1999 年，是一个利用

农副产品废料玉米芯深加工的化工企业，属于国民经济分类中的

2614 有机化学原料制造业。固定资产总值为 1500 万元。公司现

有职工 35 人。公司位于应县城西北六公里处东朱庄村西北农牧

场院内，占地 80 亩。公司糠醛设计生产能力为年产糠醛 2500 吨，

公司糠醛实际生产能力为年产糠醛 2500 吨。

2、公司于 2000 年 11 月取���应县嘉兴化工有限责任公

司���造 2500 吨�年糠醛生产�工�环境��������的

��。公司于 2004 年 11 月��本��的�工环���工�，�

取����环���于本��的�工环�����。公司于2019

年 7 月 25 �取�国��一编�的排污���（编��

91140622701069123�001�），有��为 2019 年 7 月 25 �� 2022

年 7月 24 �。

本厂糠醛生产��用加�水��生产工艺。工艺�������

原料��、��、水�、��、��、分�、���

生产原料为玉米芯，玉米芯�公司�，��料场，�玉米芯��

�料��������，�料的����玉米�大�分�土。玉米芯

���用�式��机，����设���于地�，���的玉米芯力
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�为 10�20��。�����料����原料�。料�为��式，

��设有���，���设有���排气�。��料��中，�料中

�土���������，原料���化。

������中� 92�5�的������ 2�3�的���。料��

�放料��料���料�，��加����，�吨料加��� 500��

��，经����������，物料经����机��水��。

�料�水��内�行水��应。�是制取糠醛的一���工�。

玉米芯中的��������为水��，经�水����。�经��

水环化生�糠醛。����个�应�������行，��，�实际

生产中�用����的方�。一��生产中�用的��为145�230�，

���力为 49�03�10
4
��。水��醛����应���� 6��，� 3

��为����，� 3 ��为����。����力为 98�06�10
4

��10�����
2
��，�应�����为 1��。水��应�生�的糠醛

应���用�������，���生副�应。�水���中，��

中的糠醛是���的，���水���中��据�醛量的�化���

�。�醛量��，��开大，�醛量��，��开�。

水���是糠醛生产的��物料�应��，�玉米芯中��的�

���水�产生��，���水��生�糠醛。���应式为�
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�水��排�的���醛��中�有�量��，��������

行中和处理。中和处理是��气�中和和�����控制��化��

�实现的。中和�����分������工段��，醛�����

���。

��的�的是���糠醛��，����糠醛的��。�糠醛�

�����的中���，��用����加�。糠醛和水的����

�，����。�糠醛��经���，���������的���

�，分���水���行����，������的�������

������一�。�����行，经��������的�分��

���。������排�。�����的�������，���

���糠醛���。

���里的产品分�����为��糠醛，���� 90�，��

糠醛���为糠醛�于水的�和��，内�糠醛 7�10�。���中�

������为 94�97�，����为 98�102�，�������于

55�。

中和一��用加�中和�，��糠醛��有��的中和�中，加

� 10������，用量为�糠醛的 3����固���化� 0�3��。

放��，�� 10 分�，�� 10 分���行�制处理。

�糠醛�于�����，�有���，���物质和水，���

���深，�����用�，����行�制。

一��用������水������行�制。
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�制�的糠醛����� 99���，��� 0�02���。

为�有�地控制污染物的排放量，����周�环境的��，�

取的污染�治���� 1�1�

�

�

生产设

���

�应产污

环���

污染物

�类

排放

�式

污染治理

设�

有��

排放�

编�

有��

排放�

��

排气

��

�

排放�

类�

1
�料�

�
�� ��物

有�

�

���加

��水�

����

��001

��工

���

�排放

�

15�
一�排

放�

2 料� 原料�� ��物
有�

�

���加

��水�

����

��002

料��

��排

放�

15�
一�排

放�
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3

12���

生物质

��

���气

��

物、二

�化

�、�

�化

物、�

气��

有�

�

�����

�����

����

��化�

��排气

�排放

��003

���

气排放

�

40�
一�排

放�

本��产生的废水有��生产废水��生�污水。

�本厂生产废水��是糠醛����中����和�制�水�

�排�的废水，2009 年��公司�用�糠醛废水���环工艺��

糠醛废水�����环。

�生�污水用于厂��化、����。

公司厂���一�设��水�，�水�排��水�内。����

�的�水���化用水��。�公司废水产排污��、污染物�污染

治理情况��� 1�2。

废水类

�
污染物�类 污染治理��

排放

��

排放

��

排放�

编�

排放�

类�

生产废

水
��、���、��

糠醛废水���

环工艺

����

�环，�

�排

� � �

生�污

水

化学��量���

（��3��）�总�（� �

计）���物�五�生化

��量��� 值

用于厂��化、

����
��排 � � �

���

水
��

������化

用水��
��排 � � �

�公司生产��产生的固�废物产生�处理处������

1�3。
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污染� 固废�� 废物类� 年产生量（�） 治理��

水�工� 水�废� 一�固�废物 2�75 万
����料�

���料厂

12��� 生物质��

��� 一�固�废物 1450

��利用

������ 一�固�废物 105

职工�公生� 生��� 一�固�废物 5�5 环���处�

4、噪声

生产��噪声��为机��噪声，噪声�有��机、��、�机、

�类�，声����为 70�100��。本厂�取建��声、基���、

加��声�、�用������噪��。噪声经�厂�的��，��

噪声���大大��，�厂������大，厂�有����界��，

噪声经��气��、�化���、厂���和��的����，�有

���噪声�周�环境的��，��厂界噪声���应����。

�、排�����������

1、依据�2021 年������排污单位���，���单位属

���排污单位�依据�固定污染�排��分类�理��（2019 年

�）�，���单位为���理单位。

2、�厂编制自行监测方案依据�排污单位自行监测���

� 总��（��819�2017）、�排污单位自行监测���� �力

������（��820�2017）、�西�生�环境���于��

2021 年排污单位自行监测���公开工�的���（�环�

�2021�59 �）和���生�环境���于�� 2021 年自行监测
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�案工�的���（�环��2021�24 �）�行编制。

�公司为�行排污单位自行监测的职责�取的污染物（废

气、废水、噪声、固�废�物）自行监测手段��为手工监测。

开展方式为����监测。

�公司���自动��监测设�。

�、����

废气监测�位、监测���监测���� 3�1。

��
污染�

类�

污染�

��

排放�

��
监测�位 监测�� 监测�� �品个�

1

固定�

��机 ��001
�����

排放�
��物 1 ���年

�����

�� 3 个

2 料� ��002
料����

排放�
��物 1 ���年

�����

�� 3 个

3
12��� 生

物质�

�

��003
���气排

放�

��物

1��月
�����

�� 3 个

4 二�化�

5 ��化物

6 �����

7 ��� 厂界 �

���设� 1

个�����

��设�4个

监控�

��物 1��年
�����

�� 3 个

（1）有��废气监测�
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（2）�����物监测�

废气污染物手工监测方���用��情况�� 3�3。

�

�

监测

��

��方�

�依据

�品�

�方�
监测分�方��依据

方�

��限

监测��设�

��和��

1
��

物 �固定污

染�排气

中��物

测定�气

�污染物

��方

��

（����16

157�1996

）���

单

���

�

固定污染�废气 ���

��物的测定 �量�

��836�2017

1����3

�应 3012���

��式大�量

����气测

��

���120����

�

2
二�

化�
�

固定污染�排气二�化�

的测定 定�位���

��57�2017

3����3

�应 3012���

��式大�量

����气测

��

3
��

化物
�

固定污染�废气 ��化

物的测定 定�位���

��693�2014

3 ����3

�应 3012���

��式大�量

����气测

��

4

��

��

�

�

固定污染�排放�气��

的测定 ����气��

�� ����398�2007

� ������

��

�

�

��

�

��

�

�

��

�

�

��

�

�
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�

�

监测

��

��方�

�依据

�品�

�方�
监测分�方��依据

方�

��限

监测��设�

��和��

5

��

物

（�

��）

�大气污

染物��

�排放监

测���

��

（����55

�2000）

���
�

环境�气 总����物

的测定 �量� ����

15432�1995 ���单

0�001��

��
3

�应 2050 �能

�气���� ��

���

���120���

�

本��废水污染���为生产废水、生�废水和�水。

�本厂生产废水��是糠醛����中����和�制�水�

�排�的废水，2009 年��公司�用�糠醛废水���环工艺��

糠醛废水�����环。

�生�污水用于厂��化、����。

�公司厂���一�设��水�，�水�排��水�内。���

��的�水���化用水��。

厂�废水��利用��排，��监测。

厂界噪声监测内��� 3�4。

监测�位 监测�� 监测�� 监测方��依据
方��

�限

��设���

和��

厂界四周 4

个监测�
���（�）

���一�

（�、��一

�）

�工业企业厂界环境
噪声排放���

（��12348�2008）中 5
测量方�

35��（�）
���5688 ��能

声�计
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�公司�土壤��监控企业，����土壤质量�行监测。

公司于 2000 年 10 月编制��的�应县嘉兴化工有限责任公司�

��造 2500 吨�年糠醛生产�工�环境������������，

������，�本方案����。

�、��������

1、监测机�和人�����单位自行监测工����西�

�环境监测有限公司��环境监测单位��，�单位经��西�

质量��监��单位��的资质�定工�，资质�定��的编�

为 170412051041，有��为 2017 年 8月 30 �� 2023 年 8月 29

�，2019 年 10 月 12 ���西�生�环境��案。

���

�

��

�

��

�

��
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2、监测分�方�����用国���方�、行业��方�

�国�生�环境���方�。

3、������有监测��、量��经�质����定�

���有��内�用，���定���。

4、环境�气、废气监测������环境�气质量手工监

测�����（��194�2017）���单、�固定�废气监测��

���（����397�2007）、�固定污染�监测质量���质量控

制�����（����373�2007）和�大气污染物���排放监测

�����（����55�2000）��������的���行，�

������监测�加���、�行�、加����质控��质

控��。

5、噪声监测�����、测量、气������工业企业

厂界环境噪声排放���（��12348�2008）、�声环境质量���

（��3096�2008）中的���行，声�计�测量�、����测

量现场�行声学��。

6、�������现场监测和实��分�原始��应��、

��、������。监测�据和��经�三���三��。

�公司�自动监测设�。

�、����

�类污染物排放�行���� 5�1。
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污染�

类�

�

�

污染��

�
���� 监测�� ��限值 ����

固定�

废气

1
��工�，

料���

�大气污染物�

�排放���

（��16297�1996）

��物
120����3

现行��
3�5����

2

12��� 生

物质��

���大气污染

物排放���

（��14�1929�201

9）� 2

��物 20����
3

现行��
3 二�化� 30����

3

4 ��化物 150����
3

5 ����� �1�

���

废气
1 厂界四周

�大气污染物�

�排放���

（��16297�1996）

��物 1�0����3 现行��

厂界噪

声

1 厂界 1��

�工业企业厂界

环境噪声排放�

����12348�2008

2 类

���（��） 60�����

现行��

���（��） 50�����

2 厂界 2��
���（��） 60�����

���（��） 50�����

3 厂界 3��
���（��） 60�����

���（��） 50�����

4 厂界 4��
���（��） 60�����

���（��） 50�����


